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Radar seviye sensörünün garanti süresi teslim tarihinden itibaren bir yıl, tamir ve bakım garanti süresi 
ise 6 aydır. Bu garanti yalnızca orijinal alıcının veya yetkili satıcının kullanıcıları ile sınırlıdır ve kullanıcı 
hatasından doğacak arızalarda ürün garanti kapsamı dışında kalır. Garanti kapsamında iade edilen 
arızalı radar seviye sensörü için ücretsiz onarım sağlanır. Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen 
firmamızla iletişime geçin. Radar seviye sensörünün garanti süresinin dolması veya arızanın yanlış 
kullanım, modifikasyon, ihmal, kaza ve anormal durumlardan kaynaklandığının teyit edilmesi 
durumunda, ilgili bakım ücreti standardına göre onarım ücreti çıkarılacak ve kullanıcı onayına 
sunulduktan sonra ücretli onarım yapılacaktır.  

 

 

 

2.1.  Ambalajın Açılması 

• Kutu içeriğinde radar seviye sensörü ve kullanma kılavuzu bulunmaktadır. 

• Sensör etiketinde yer alan model bilgileri ve diğer içerikleri kontrol edin. 

• Radar sensörü gövdesinin sağlam olup olmadığını kontrol edin. 

• Paket içeriğini kontrol edin. 

• Radar seviye sensörünün ambalaj listesine göre teknik özelliklerin, modellerin ve aksesuarların 

doğru ve eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa, lütfen değişim için firma 

ile iletişime geçin. 

 

2.2.  Önlemler 

• Bağlantıları yapmadan önce ve kullanım esnasında mutlaka kullanım kılavuzundaki talimat ve 

uyarılara uyunuz. 

• Cihazınıza enerji vermeden önce bağlanacak besleme voltajının doğruluğunu kontrol ediniz. 

• Sensör bağlantılarını cihazınızda enerji yokken yapınız, cihaz çalışırken hiçbir şekilde bağlantıları 

söküp takmayınız. 

• Giriş ve çıkışlarda teknik özelliklerde belirtilen sınır değerlere uyunuz. 

• Cihazda arıza durumunda kullanıcı tarafından değiştirilebilecek bir parça yoktur. Arıza 

durumunda lütfen teknik servisimizle iletişime geçiniz. 

• Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen özellikler dışında kullanılması, yetkili servisler dışında 

daha önce açıldığının veya tamir yapıldığının tespit edilmesi durumunda garanti kapsamı dışında 

kalır. 

 

 

 

 

 1. GARANTİ VE SERVİS KAPSAMI 

 2. AMBALAJIN AÇILMASI VE ÖNLEMLER 
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3.1.  Depolama Koşulları 

• Sıcaklık:  –40～+60 ℃  

• Orijinal ambalajı kullanınız. 
•  

3.2.  Ürünün Ölçüm Yerine Taşınması 

• Radar sensörünü ölçüm yerine taşımak için orijinal ambalajı kullanın orijinal ambalajı kullanınız. 

• Ürün taşıma ve depolama sırasında çarpma, nem ve kimyasal erozyona maruz kalmamalıdır. 

 

 

 

4.1.  Ürüne Genel Bakış 

76-81 GHz frekans modülasyonlu sürekli dalga (FMCW) radar ürünleri (milimetre dalga radarı olarak da bilinir), 

Ku bant radarından daha yüksek frekansa sahip milimetre dalga bandını benimser. Uzun menzilli hedef 

tespitinde, uzun menzilli görüntülemede, güçlü duman ve toz ortamında çok bantlı görüntülemede önemli 

uygulamalara sahiptirler ve mikrodalga radarına göre daha küçük hedefleri tespit edebilir ve daha yüksek 

çözünürlük ve daha güçlü gizlilikle daha doğru konumlandırma elde edebilirler. 

Endüstriyel ölçüm alanında kullanılan 78 GHz bantlı bir radar olarak, yüksek hassasiyetli, temassız seviye ve sıvı 

seviye ölçümü, diğer sıradan mikrodalga darbe radarlarına ve güdümlü dalga radarlarına göre kıyaslanamaz 

avantajlara sahiptir. Son derece dar ışın ve penetrasyon yeteneği sayesinde, ölçüm performansını zayıflatmadan 

ultra karmaşık çalışma koşullarına daha iyi uyum sağlayabilir. 

 

4.2.  Teknik Özellikler 

 

Ürün Tipi FMCW Radar Seviye Transmitteri 

Uygulama 
Açık kanal su ölçümü 

Standart sıvı ölçümü 
Çalışma Frekansı 77Ghz - 81Ghz 

Ölçüm Aralığı Sıvı: 10m, 20m, 30m 

Doğruluk ±2mm 

Hüzme Açısı ±3.5° 

Malzeme ABS + PP  

Proses bağlantısı G1,5 dişli bağlantı 

Proses sıcaklığı -20...70°C 

Proses basıncı Normal atmosfer basıncı 

Sinyal Çıkışı 4-20mA+HART+RS485 

Besleme Voltajı 24V DC (22V~30V)  

Koruma Sınıfı IP67 

Boyutlar ve Ağırlık 99mm×73mm×122mm, 250g 

 3. DEPOLAMA VE NAKLİYE 

 4. ÜRÜN TANITIMI 
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4.3.  Uygulama 

 

4.3.1.  Ölçüm Ortamı 

Genel olarak ölçülen ortamın dielektrik sabitinin 2'den büyük olması gerekir, böylece iyi bir yansıma 

kesitine sahip olabilir. 

 

4.3.2.  Radar Seviye Sensörünün Ortam Sıcaklığı 

Radar seviye sensörünün ortam sıcaklığı aralığı: -20 °C ~ +70 °C'dir. Güçlü güneş ışığına sahip alanlarda, 

cihazın serin bir yere kurulması veya sadece güneşe maruz kalmanın cihazda neden olduğu aşırı 

sıcaklığı önlemekle kalmayıp aynı zamanda iyi havalandırma ve ısı dağılımı sağlayan bir güneşlik 

kullanılması tavsiye edilir. 

 

4.3.3.  Koruma Sınıfı 

Su geçirmez ve toz geçirmezlik sınıfı: IP67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. MEKANİK ÖLÇÜLER 
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 6. ELEKTRİKSEL BAĞLANTI 

Arayüz Açıklama 

+24VDC Besleme kaynağı + 

-24VDC Besleme kaynağı - 

RS485 + RS485 haberleşmesi + 

RS485 - RS485 haberleşmesi - 
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7.1.  İnsan-makine arayüzü parametre ayarları 

1. Radar, parametre ayarı için tuşlar kullanır ve tuş fonksiyonları aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tuş Fonksiyonları 

Tuş Fonksiyon 

ESC Geri / Eko dalgası arayüzüne giriş 

YUKARI Yukarı kaydırma/ Artırma tuşu 

AŞAĞI Aşağı kaydırma/ Azaltma tuşu 

OK Onay tuşu / Ayar parametresi arayüzüne giriş 

 

2. Radar Seviye sensörü LCD ana arayüzü 

 

1 Çalışma Talimatları Çalışırken yanıp sönen hatırlatma 

2 Seviye Göstergesi Seviye değeri (m/cm/mm/ft) 

    3 Hata Kodu 

00: Hata yok（Hata göstermiyor） 
01: Hiçbir hedef algılanmadı 
02: Seviye değeri atladı 
08: İletişim hatası 

 

 

 

 

 

 

 8. RADAR SEVİYE SENSÖRÜ DEVREYE ALMA PARAMETRELERİ 
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3. Radar Seviye Sensörü LCD Dalga arayüzü  

 

1 Boşluk değeri 

2 Eko kalitesi 

3 Eko pozisyonu 

 

7.2.  Radar Seviye Sensörü Parametre Menüsü 

 

7.2.1.  Kullanıcı Parametre Menüsü 

 

Kullanıcı 

Parametreleri 

Temel Kurulum 

Range (ölçüm aralığı) 

Offset 

Pos:4ma (4mA konumu) 

Pos:20ma (20mA konumu) 

Blind (Kör bölge) 

Damping time (Sönümleme süresi) 

Device ID (Cihaz adresi) 

Baudrate 

Yedekleme Parametreleri 

Geri yükleme Parametreleri 

 

7.2.2.  Kullanıcı Parametresi Kurulumunun Kapsamı Ve Tanımı 

 

Temel ayarlar: 

• Range (aralık)（500~50000）mm: Çalışma koşuluna bağlıdır; seviye sensörünün ölçebileceği 

en uzun mesafeyi gösterir.  

• Offset (-9999~9999) mm: Çalışma koşullarına bağlıdır.  

• Pos:4ma (4mA Pozisyonu): 4mA Akım çıkışına karşılık gelen seviye, birim mm  

• Pos:20ma (20mA Pozisyonu): 20mA Akım çıkışına karşılık gelen seviye, birim mm  

• Blind (Kör bölge): Aralık, özel çalışma koşullarına göre ayarlanan ölçüm aralığına 230 mm'dir. 
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•  Damping time (Sönümleme süresi): Ölçülen çıkış değerinin stabilitesini geliştirmek amacıyla, 

daha büyük bir [sönümleme süresi] ayarlanabilir ve bu sayede cihazın stabilitesi sağlanır. 

Ölçülen değer ve parazit önleme yeteneğini artırılır. Örneğin, sönümleme süresi 10 

olduğunda, ölçülen nesne seviyesi t zamanında adım olarak değişir ve ölçülen çıkış değeri, 10 

saniye sonra ölçülen nesnenin gerçek konumunu takip eder.  

• Device ID (Cihaz adresi): RS-485 iletişimi sırasında kullanılan cihaz adrestir (değer aralığı: 1-

99, varsayılan değer: 1).  

• Baud rate (Baud hızı): RS-485 iletişimi sırasında bu cihazın baud hızı varsayılan olarak 

9600'dür. 

 

Kullanıcı parametrelerini yedekleme: 

Çalışma parametreleri yedeklendikten sonra, parametreleri manuel olarak değiştirdikten 

sonra orijinal çalışma parametrelerini unutursanız, bunları temel ayarlarda "geri 

yükleyebilirsiniz". 

 

Kullanıcı parametrelerini geri yükleme: 

Yedeklenen kullanıcı parametrelerini geri yüklemek için kullanılır. 
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8.1.  Kurulum Öncesi Hazırlıklar 

• Kurulum yapılacak tankın iç yapısı, boru hatları, çapı ve ölçüm mesafesini belirleyin. 

• Gerekli aletler: Düz uçlu tornavida (3*75mm), kablo sıyırıcı (7mm²), el bıçağı, boru anahtarı, 24VDC güç 

kaynağı. 

• Aletler hazır olduktan sonra ürünleri ambalajından çıkarın ve malzemelerin eksiksiz olup olmadığını 

belirlemek için paketleme listesini kontrol edin. 

8.2.  Radar Kurulum Pozisyonunun Seçilmesi 

Cihazı konteynerin ortasına veya kenarına yakın bir yere monte etmekten kaçının, aksi takdirde yanlış 

okumalar meydana gelebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

• Yanlış yankı diyagramından kaçının. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. RADAR KURULUMU VE DEVREYE ALINMASI 
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• Merdiven ve ızgaralı konteyner uygulaması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Duvara asma ve ızgaralı konteyner uygulaması 
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8.3.  Parametre Ayarları 

 

8.3.1.  Tuşlar ile Parametrelerin Ayarlanması 

 

• Cihaz Bağlantısı 

Güç hattını cihazın 24VDC terminaline bağlayın; Pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin ve 

bunları ters bağlamayın. 

 

• Cihaz Parametrelerini Ayarlama 

Cihaz ekranındayken "OK" düğmesine basın, ölçüm cihazı aşağıdaki gibi “Ana menü (main menu)" 

yü gösterecektir. 

 

"Kullanıcı Parametresi (user para.)"ni girmek için "OK" düğmesine basın. 

 

"Temel kuruluma (basic setup)” a girmek için "OK" düğmesine basın. 

 

Çalışma koşullarına göre "Aralık (range)" ayarını yapın, aralık değeri belirlendikten sonra "OK" tuşuna basın. 

Daha sonra aralık değerini değiştirmek için "yukarı" ve "aşağı" düğmelerini kullanın ve ardından girilen değeri 

onaylamak için "OK" düğmesine basın. 

"Offset" seçeneğini seçmek için "aşağı" düğmesine basın, değeri değiştirmek için "OK"a basın, değeri girin ve 

onaylamak için "OK"a basın. 

Aynı adımlar "Pos:4ma"/"Pos:20ma"/"Blind"/"Damping time"ı değiştirmek için kullanılabilir. Değişiklikten 

sonra "Kullanıcı Parametresi (user parameter)" arayüzüne dönmek için "ESC" tuşuna basın. 
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Gösterme tipi seviyeye ayarlandığında ana arayüz anlık seviye değerini gösterir. Gösterme tipi Ullage olarak 

ayarlandığında, ana arayüz radar tarafından ölçülen Ullage'ı görüntüler. Görüntüleme türünü gerektiği gibi 

ayarlayın. 

Pos:4ma ve Pos:20ma aralık içinde olmalıdır. 4mA konumu, 20mA konumu ve aralık arasındaki ilişki aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir: 

 

Seviye Pos:4ma'dan düşükse ana arayüz seviyenin 0 olduğunu gösterir, seviye Pos:20ma'dan yüksekse ana 

arayüz seviyenin Pos:20ma olduğunu gösterir. 
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8.3.2.  Uygulama Arayüzü ile Parametrelerin Ayarlanması 

 

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi cihaz bağlantı arayüzünü görüntülemek için mobil uygulamayı 

açın: 
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Ana arayüze girmek için ayarlanacak cihaz adına doğrudan tıklayın. 
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Parametre ayar arayüzüne girmek için "system settings" düğmesine tıklayın. 

 

Temel ayar arayüzüne girmek için "basic parameters"a tıklayın. 

 



 
17 

 

"Range (çalışma aralığı)"i çalışma koşuluna göre ayarlayın, değiştirmek için doğrudan yanındaki değer giriş 

kutusuna tıklayın; diğer parametreler de aynı şekilde değiştirilir. Parametreler değiştirildikten sonra, geçerlilik 

kazanmadan önce ayarlamak için "settings" düğmesine tıklamanız gerekir. Parametreleri yenilemek için "read" 

butonuna tıklayabilirsiniz. 

 

Şekilde görüldüğü gibi seviye 4mA'den düşük olduğunda ana arayüzde seviye 0, seviye 20mA'dan yüksek 

olduğunda ana arayüzde 20mA seviye değeri görüntülenir. 

Eko eğrisi arayüzüne girmek ve dalga biçimi kalitesini görüntülemek için ekranın altındaki "curve" düğmesine 

tıklayın. 
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• Radar sensörünü temiz tutmaya ve su geçirmez, neme dayanıklı, korozyona dayanıklı bir alanda olmasına 

dikkat edin. Şiddetli çarpışmalardan ve diğer nesnelerin çarpmasından kaçının. 

• Radar sensörünün ana gövdesine doğrudan güneş ışığı gelmesinden kaçının, ısı kaynaklarından uzak 

tutun ve havalandırmaya dikkat edin. Ortam sıcaklığı nominal sıcaklığı aşarsa ilgili soğutma koruma 

önlemleri alınmalıdır. 

• Ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda antifriz koruması için cihaz koruma kutusu veya diğer koruyucu 

cihazlar kullanılabilir, radarın kuru kalmasına dikkat edin. 

• Radar sensörü düzenli olarak kontrol edilmelidir. (Kontrol döngüsü, özel duruma göre kullanıcı 

tarafından belirlenir) 

 

 

 

 

Sorun Neden Çözüm 

Görüntü yok 
Güç kaynağı hatası 

24VDC besleme voltajının ve akımının 
gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol 

edin. 

Kablolama hatası Kablolamanın doğru olup olmadığını kontrol edin. 

Karasız Ölçüm 

Çok fazla dalgalanma 
Radarın kurulum konumunu değiştirin veya 
ölçülecek nesnenin dalgalanmasını azaltın. 

Zayıf eko 
Açı kalibrasyonunu deneyin veya radar kurulum 

konumunu döndürün. 

Güçlü elektromanyetik 
girişim 

Radar sensörünü topraklayın veya koruyun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. BAKIM VE ONARIM 

 11. SORUN GİDERME 
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ATEK ELEKTRONİK SENSÖR TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

 Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TÜRKİYE 

 Tel: +90 262 673 76 00 

 Fax : +90 262 673 76 08 

 Web: www.ateksensor.com 

 E-Mail: info@ateksensor.com 

 

http://www.ateksensor.com/
mailto:info@ateksensor.com

