TEMASSIZ INKREMENTAL ROTARY
ENKODER

ART B 58 Serisi

“Manyetik Temassiz Ol¢iim, 58 mm Govde Capr”
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iNKREMENTAL MANYETIK UZUN CALISMA YUKSEK IP65
CIKIS oLcim OMRO DOGRULUK KORUMA

e Manyetik prensiple temassiz 6l¢ciim

e inkremental sinyal cikis

e 58 mm gbvde capi

e 1 pulseile 1024 pulse arasi ¢ozinlirliik secenekleri
e 20.000 RPM ¢alisma hizi

e |P65 koruma sinifi

e Yiksek hassasiyet

e Saglam yapi, uzun ¢alisma 6mri

ART B 58 serisi rotary enkoderler manyetik prensiple ol¢lim yaparlar ve temassiz olarak calisirlar.

Enkoder gévdesi ve rotor olmak lizere 2 pargadan olusurlar. Manyetik temassiz olarak 6lciim yaptiklari igin
uzun émurliidirler. Ayrica 20.000 RPM’e kadar yiiksek hizlarda calisabilirler. inkremental olarak calisirlar ve
1024 pulse’e kadar ¢ozundirlik sunarlar.

ATEK Elektronik Sensor Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S. www.ateksensor.com

ART B 58 1



MEKANIK VERILER

Boyutlar

Malzeme

Agirhik

Enkoder: 358

Rotor: #30

Enkoder: Aliminyum
Rotor: Aliminyum
Enkoder: ~180g
Rotor: ~10g

Koruma Sinifi
Calisma Sicakhgi
Depolama Sicakhgi

CEVRESEL VERILER

IP65
-25°C...+85°C
-40°C...+100°C

Olgme tipi Manyetik, temassiz
Coziiniirliik 1 pulse ile 1024 pulse arasi ¢ozlintrliik segenekleri
Calisma Hizi 20.000 RPM maks.
Cevaplama Frekansi 300 KHz
Akim Tiiketimi 50 mA nominal
PP TTL HTL HPL OCL ocp
Besleme ve Cilas Tipi BESeMme  10.30VDC  5VDC  10.30VDC  5..30VDC gﬁszmo‘?ni'::fa';l dﬁ'rk'S sinyalinden
Cikis 10..30 VDCPP 5VDCTTL 5VDCTTL 5...30 VDC PP (Njign Collector E)NpZn Collector
Cikis Sinyalleri A, /A, B, /B,Z, /2
Cikis Akimi 100 mA maks. (kanal basina)

Elektriksel Baglanti

5 x 0,14mm? ekranl kablo (kablo dis ¢api: 5 +0,2 mm) (Cikis sinyali: 2 veya 3 olarak secildiginde)
8 x 0,24mm? ekranli kablo (kablo dis ¢api: 6,5 +0,2 mm) (Cikis sinyali: 4 veya 6 olarak segildiginde)
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Yukaridaki tabloda sensoriin ¢ikis sinyallerinin kablo renkleri verilmistir. Eger kontrol devresi uygunsa Line Driver sensorlerde gikis
sinyallerinin degilleri de (/A, /B, /Z) sisteme dahil edilmelidir. Kontrol devresi buna misait degilse /A, /B, /Z sinyallerinin kablolari
ayri izole edilmis sekilde sabitlenmelidir. Bu uglarda da elektrik oldugu unutulmamalhdir.
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MEKANIK OLCULER (mm)

Miknatis

| @D | 6 mm ile 20 mm arasinda secenekler

MAGNET - ENKODER ALGILAMA MESAFESI VE POZiISYON TOLERANSI
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T Algilama mesafesi=dz=1,3 -2 mm
Hizalama = dx = 1,40+0,25 mm
Wl
dz
SiIPARIS KODU
Cikig Sinyalleri
Coziiniirluk 2 (AB)
Tip 1 pulse ile 1024 pulse 3 (A,B,2) -
arasinda istenen pulse 4 (A,/A,B,/B) Kablo Y6n
B : Yari Hollow Saftl degeri segilebilir. 6 (A,/A,B,/B,Z,/2) Y : Yandan

ART = T = XXX =
Model Govde Capi
058 : 58 mm

ART B 58

XXXX = XXX = X -

Besleme ve Cikis Tipi

PP :10..30 VDC Besleme
:10...30VDC Gikis

:5VDC Besleme
:5VDCTTL Gikis

:10...30 VDC Besleme
:5VDCTTL Gikig

:5...30 VDC Besleme
:5...30 VDC Push-Pull Cikis
: NPN Open Collector

: PNP Open Collector

TTL

OoCL
ocp

XX - X -
Kablo Boyu

3M : 3M (Standart)
5M :5M
8M : 8M

10M : 10M

*Opsiyonel diger

X
Delik Gapi

6 mm ile 20 mm
arasinda farkli delik
caplari



