MANYETIK DEBIMETRE

DN SERISI

Entegre Tip

KULLANILAN SEKTORLER
e Kimya
e Petro Kimya
e  Su Teknolojileri
e Otomasyon Uygulamalari

Sensor ve donigstiricliden olusan DN serisi elektromanyetik
debimetreler, Faraday'in elektromanyetik indiiksiyon yasasina
dayali olarak ¢alisir. Sivi veya kati elektrik iletkenligini 6lgmek
icin kullanilir. Genel olarak, elektrik iletkenligi 5uS / cm'nin
Uzerinde olmalidir (sebeke suyu ve artimamis suyun
elektriksel iletkenligi, yaklasik 100-500uS / cm'dir). Ayrica asit,
alkali, tuzlu su ¢ozeltisi, kagit hamuru, maden posasi gibi gesitli
ortamlari 6lgmek igin de kullanilabilir, ancak bu ortamlar ¢ok
fazla manyetik malzeme ve kabarcik iceremez.

Sensorin  prensibi  Faraday'in elektromanyetik indiksiyon
yasasina dayanmaktadir. Olgiim borusu ekseni ve manyetik
alan cizgilerinin dikey oldugu boru duvarinda bir gift tespit
elektrodu vyerlestirilmistir. iletken sivi 6lglim borusu ekseni
boyunca hareket ettiginde, iletken sivi manyetik alan gizgilerini
keser ve indlklenmis elektromotor kuvvet Uretir, bu da 6lgim
borusu Uzerindeki iki elektrot tarafindan Olglebilir. Sonug,
asagidaki formulle hesaplanabilir:

: indiiklenmis elektromotor kuvvet
: Sayag sabiti

: Manyetik aki yogunlugu

: Boru boliminiin ortalama hizi

: Olglim borusunun ig ¢api

o< m=xm

[ ]

prensibi
[}

yapabilme
[}

Elektromanyetik indiksiyon yasasina dayali calisma
15-1200 mm degisken cap 6l¢lstinde 6lcim

Uzun vadeli mikemmel ¢alisma

e Paslanmaz gévde yapisi
e Zorlu ortam sartlarina uygun
e Analog veya dijital sinyal cikisi secenegi

DN SERiSi TEKNiK OZELLIKLERI

Temel Hata Belirtilen degerin +% 0,2 veya +% 0,5'i
DN15-DN2400 (IP65)

Cap (mm) DN15-DN600 (ex-proof)

Flans GB9119 standardina uygun, Karbon gelik (Istege

bagli paslanmaz gelik)

Basing Seviyesi

DN15-DN600 10, 16, 25, 40 BAR
DN700-DN2400 6, 10, 16 BAR
DN15-DN600 10, 16, 25, 40 BAR

Kaplama Malzemesi

PTFE, PU, CR, PFA, F46, IR

iletkenlik >5uS/cm
16L i i
Elektrot 3 6L, Hastelloy, Titanyum, Tantalyum, platinyum
iridyum kaplanmis
Cikis Sinyali Standart (4-20mA), Pulse, RS485, HART,

Profibus-PA

Analog Cikis Hatasi

<+0.02mA

Besleme Voltaji

220 VACya da 24 VDC

Tekrarlanabilirlik

<+0.1%/, £0.25%

Koruma Sinifi

IP65

Calisma Sicakhigi

-25°C...+80°C

Ortam Sicakhgi

-25°C... +60°C <%0.1%/10°C veya <%0.25%/10°C

Olgiim Araligi Hizi

<20m/s

Elektriksel Baglanti

M20x1.5 seal, G1/2, NPT1/2

Akis 6lgllurken, akiskanin yoniine dik olan manyetik alandan sivi akar. Daha
sonra iletken sivinin akisi, ortalama hiza orantili elektromotor kuvveti
indlkler. Bu nedenle, tespit edilen sivinin minimum elektrik iletkenliginden
daha yiiksek olmasi gerekir. indiiklenen voltaj sinyali iki elektrot araciligiyla
tespit edilir ve kablo araciligiyla bir donistiirlicliye gonderilir. Sinyal isleme

ve ilgili islemlerden sonra, elektromanyetik debimetre dondstirici
ekraninda toplam akisi ve anlik akisi gbsterecektir.
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ELEKTROT MATERYAL SECiMi

Elektrot malzemesi, 6lcim ortaminin korozyon direncine gore segilmelidir.

Elektrot Malzemesi Ana Ozellikleri

316L Su, lagim veya inorganik asit, organik asit gibi hafif korozyonlar igin uygundur.

Nitrik asit ve karisik kromik asit ve silfirrik asit ortami gibi oksitleyici asit ve Fe
+++, Cu ++ gibi oksidatif hidroklorik asit ve normal sicakliktan daha yuksek

A olan sub-argon tuzu ¢ozeltisi ve yaglh su gibi diger bazi oksidanlara karsi
direnclidir.
Tuzlu su, gesitli oksitler, hipoklorit, oksitleyici asit (dumanl silfirik asit, nitrik
asit dahil), organik asit, alkali ve benzeri korozyona karsi dayaniklidir. Stlftrik
Ti asit ve hidroklorik asit gibi saf indirgeyici asitlerin korozyonuna karsi direngli
degildir, ancak asit iginde oksitleyici maddeler varsa, korozyon blytk élglide
azaltilir.

Camlara benzer korozyon direnci vardir. Hidroflorik asit, dumanli stlflrik asit ve
Ta alakali harig, hemen hemen tim kimyasal ortamlarin korozyonuna karsi
dayaniklidir. Sodyum hidroksit ve diger alkali ¢ozeltiler uygulanmaz.

Tim asitlere karsi iyi korozyon direncine sahiptir. Alkali ve tim tuz

PEIr korozyonlarina karsi dayaniklidir.

TOPRAKLAMA HALKASI SECIMI

Elektromanyetik debimetrenin endiktif sinyal voltaji disiktiir, bu nedenle dis glirtiltiiden veya diger
elektromanyetik sinyallerden etkilenmesi kolaydir. Topraklama halkasinin islevi, akis 6lcer gbvdesini
topraklayarak dogrulugu artirmak icin dis parazitleri koruyacak bir bosluk olusturmaktir. (Metal
olmayan boru kullandiginizda toprak halkasi gereklidir.) Farkl kosullarda kurulum yéntemleri
asagidaki gibidir.
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KAPLAMA MALZEMESI SECIMI

Kaplama malzemesi, 6l¢lim ortaminin erozyon, asinma ve sicakligina gore secilmelidir. Ortak
kaplama malzemelerinin uygulanabilirligi asagidaki gibidir.

I\I:Iaart)zymaa;i Ana Ozellikler Uygulama Yerleri
1.0 °C ... 80 °C gii¢li olmayan
Yag gecirmez, solvent direnci ve asit, alkali, tuz asit, gucli olmayan alkali ve gugli
CR vb. gibi ortak ortamlarin erozyonuna karsi olmayan oksitlenmis ortam
dayanikhdir 2. Kanalizasyon ve gamurlari
Olcebilir.
1. lyi asinma direnci, korozyon direnci, yalitkanlik, | 1.-10 °C ... 70 °C gii¢lii olmayan
R soguk direng asit, gucli olmayan alkali ve gugli
2. Disuk yag gecirmez, yaslanma direnci, olmayan oksitlenmis ortam; icme
oksidatif direng suyu icin uygun
1.-25°C...60°C
PU 1. Cok iyi asinma direnci ve esneklik 2. Notr gicli asinma direnci ile
2. Dusuk asit ve alkali direnci maden posasl, kémir bulamag ve
gamur
1. lyi hidrofobiklik, viskozite ve termostabilite
2. Blytuk korozyon direnci, gli¢li asit, gcla alkali,
organik ¢ozici ve tim tuzlu su ¢ozeltisine karsi 1.-25°C ... 140 °C gli¢li olmayan
PFA koyabilir asinma direnci ortami
3. icine metal ag1 eklenerek arttirilabilen iyi 2. Saglik ortami
negatif basing dayanimi
4. Duslik asinma direnci
1. Plastiklerde en stabil kimyasal 6zelliklere sahip
olup, kaynar hidroklorik asit, stlflrik asit, nitrik
asit, aqua regia, glcla alkali ve her tirli organik 1.-25°C... 140 °C
PTFE ¢Ozlclye dayanabilir, ancak klor triflorir, yiksek | 2. Gugli asit ve alkali gibi gligli
sicaklik azot triflorir, sivi flor, sivi oksijen ve ozon | korozyon ortami
korozyonuna karsi direncli degildir. 3. Saghk ortami
2. Duslk aginma direnci
3. Duslk negatif basing dayanimi
1. Hidrofobik ve viskoz olmayan
2. Korozyon direnci PFA'ya gore daha disiktir 1.-25°C ... 100 °C gliclii olmayan
FEP (F46) | 3. icine metal ag eklenerek negatif basing asinma direnci ortami
dayanimi arttirilabilir. 2. Saglik ortami
4. Dislik asinma direnci




SiPARIS DETAYI

Kurulum S FIansTipi. :
Tipi D | Kelepce Tlp-l
C | Ekleme Tipi
15 15 mm
20 20mm
Boru Capi 25 25 mm
1200 | 1200 mm
Elektrot Formu -F Standart Sabit Tip
A | Paslanmaz Celik 316L
B | Hb
C | Ta
Elektrot Malzemesi D [T
E | Hc
F | Tungsten karbit
G | Diger
R | CR
Kaplama Malzemesi P | PTFE
O | Diger
A . B | Paslanmaz Celik 304 (standart)
Olgiim Borusu Malzemesi C | Paslanmaz Celik 316L

A | Paslanmaz Celik 304

Flang Malzemesi B | Paslanmaz Celik 306L

C | Karbon Celik 20#

D | Paslanmaz Celik 304

Kapak Plakasi Malzemesi E | Paslanmaz Celik 306L

F | Karbon Celik (epoksi metalik boya)
0 | Destek flanssiz

1 | Destek flansh

0 | Topraklama halkasiz

1 | Topraklama halkali

Montaj Destek Flansi

Topraklama Halkasi

-10 | 10 BAR
Basing Dayanimi -16 | 16 BAR
-40 | 40 BAR
Calisma Sicakhgi E | <60°C
Donlistiriicii Tipi -l | Entegre Tip
P | Pulse
A | 4-20mA
Cikis Sinyali & Haberlegsme J | 485 haberlesmesi
H | HART haberlesmesi
Q | Diger
. 0 | 220VAC
Besleme Voltaji 1 | 24vDC
Koruma 0 | IP65
Diger Fonksiyonlar P | PT1000 ile
B | PT1000’siz

0 | Ex-proof degil
EX | Ex-proof

Ex-proof

Atek Elektronik Sensér Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.

Gebze 0SB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELI/TURKEY
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