INKREMENTAL ROTARY ENKODER
“Manyetik Ol¢iim, 37 mm Gévde Capi, Yar1 Hollow Saft”

ARS B 37

Manyetik prensiple inkremental 6lglim

1024 pulse’e kadar ¢ozinarlik

37 mm govde gapi

4 mm, 5 mm veya 6 mm yari hollow saft segenekleri
3000 RPM ¢aligma hizi

300 KHz cevaplama frenkansi

Yiksek hassasiyet
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Kompakt tasarim UZUN CALISMA INKREMENTAL MANVYETIK
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ARS B 37 serisi rotary enkoderler manyetik prensiple 6l¢iim yaparlar ve inkremental olarak ¢alisirlar. Devir basina 1024 pulse’e kadar
¢OzUnurlik sunar. 37 mm kompakt govdeye sahip bu enkoderlerde; 4, 5 veya 6 mm yari hollow saft segcenekleri mevcuttur.

UYGULAMA ALANLARI
e  Ruizgar Uygulamalari / Enerji Santralleri e  Offshore Uygulamalari
e  Denizcilik veya Hizmet Araglari Uygulamalari e Ticari Glines Tesisleri
e Pres veya Ahsap ve Tas isleme Makineleri e Dolum Tesisleri
e insaat Makineleri e Yiyecek ve icecek Uygulamalari
e Vingler e  Petrol ve Gaz - Boru Tasima ve Vingler
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TEKNiK OZELLIKLER

*Ccoziinurluk
Calisma Hizi

Olgme Tipi
Cevaplama Frekansi
Akim Tiketimi

*Elektriksel Arayiiz

*Cikig Sinyalleri
Cikis Akimi
*Elektriksel Baglanti
Govde Capi

*Saft Capi

Calisma Sicakhgi
Depolama Sicakligi
IP Koruma Sinifi
Agirhik

Malzeme

1 pulse ile 1024 pulse arasi ¢oziintrluk secenekleri
3000 RPM maks.

Manyetik
300 KHz
50 mA nominal
PP TTL HTL
Besleme  10..30VDC 5VDC 10...30 VDC
Cikis 10..30VDCPP 5VDCTTL 5VDC TTL

A, /A B, /B,Z, /2

100 mA maks. (kanal basina)
5 veya 8x0,14 mm? ekranli kablo
37 mm

4 mm, 5 mm veya 6 mm
-25...+85 °C

-40...+100 °C

IP54

~90 gr

Govde: Aliminyum

Saft: Paslanmaz Celik

HPL OCL ocCP
Besleme sinyali, ¢ikis
5..30VDC
sinyalinden dusik olmamalidir
5_30VDC PP NPN Open PNP Open
Collector Collector

Not: (*) ile belirtilen teknik &zellikler secilen modele gére degiskenlik gdstermektedir. Uriin secimi icin detayll kod tablosu sayfa 2’de

gosterilmektedir.
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ELEKTRIKSEL BAGLANTI
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Yukaridaki tabloda sensorin gikis sinyallerinin kablo renkleri verilmistir. Eger kontrol devresi uygunsa Line Driver sensorlerde
cikis sinyallerinin degilleri de (/A, /B, /Z) sisteme dahil edilmelidir. Kontrol devresi buna misait degilse /A, /B, /Z sinyallerinin
kablolari ayri izole edilmis sekilde sabitlenmelidir. Bu uglarda da elektrik oldugu unutulmamaldir.

MEKANIK OLCULER (mm)

Besleme ve Cikis Tipi

PP :10..30 VDC Besleme
:10...30VDC Cikis
TTL :5VDC Besleme

:5VDCTTL Cikis
HTL :10...30 VDC Besleme Elektriksel Baglanti
15 VDC TTL Cikis i
HPL :5..30 VDC Besleme 3M :3m (standart) Delik Capi

- :5...30 VDC Push-Pull Gikis 5M :5m 4 :4mm
Govde Capi :
Cap OCL : NPN Open Collector 10M: 10 m 5 :5mm
| Model 37:37 mm OCP : PNP Open Collector *Opsiyonel diger 6 :6mm

| Saft Tipi
B : Yari Hollow Saftli

Coziiniirluk Cikig Sinyalleri Kablo Yonii

1 pulse ile 1024 pulse 2 (AB) A :Arkadan
arasinda istenen pulse 3(AB,2) Y :Yandan
degeri segilebilir. 4(A,/AB,/B)

6 (A,/AB,/B,2,/Z)
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